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1 | Modéle TA-448

2 | Capacité de traction nominale Kg 8000

3 | Source d’énergie Electrique

4 | Mode de conduite Assis

5 | Type pneus Gonflables

6 | Roues (x = motrices) Av/Ar 2/ 2x

7 |Pneus AV /AR 500x8

8 | Empattement Mm 1150

9 |Voie AV/AR Mm 925

10 | Longueur hors tout Mm 2100

11 | Largeur hors tout Mm 1100

12 | Hauteur de siége Mm | 950

13 | Hauteur avec cabine (*) Mm [ 1970

14 | Hauteur d’attelage (*) Mm 340/ 400/ 460

15 | Marchepied Mm 560

16 | Plateau arriere (L x 1) Mm 1000x600

17 | Hauteur de plateau Mm | 700

18 | Charge maxi sur plateau Kg 300

19 | Rayon de braquage extérieur Mm 1850

20 | Rayon de braquage a la roue Mm 1650

21 | Rayon de braquage intérieur Mm | 1450

22 | Largeur d'allée (909 Mm [ 1800

23 | Garde au sol mini Mm 80

24 | Poids sans batterie Kg 750

25 | Poids avec batterie 240Ah Kg 1190

26 | Charge essieu avant Kg 540

27 | Charge essieu arriere Kg 650

28 | Vitesse a vide Km/h |12-17

29 | Vitesse en charge maxi Km/h [8-12

30 | Effort au crochet 5 min Kg 720

31 | Effort au crochet 60 min Kg 240

32 | Rampe admissible a vide % 22

33 | Frein de service / parking Pied / Automatique
34 | Type frein de service Hydraulique / Tambours
35 | Type frein parking Electromagnétique
36 | Nombre essieu freiné 1

37 | Suspension avant Amortisseur caoutchouc
38 | Suspension arriére Coussin caoutchouc
39 | Tension de batterie \% 48

40 | Capacité de la batterie (%) AH5 [ 240

41 | Poids de la batterie Kg 440

42 | Puissance moteur (S2 60Mn) kw 5

43 | Type moteur Excitation Séparée
44 | Contrble de vitesse Variateur

45 | Type transmission Pont différentiel
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